S. Electromecanica Ploiesti S.A.

Nr. 2086 1 05 072019

CAIET DE SARCINI

SPECIFICATIE TEHNICA

PRESA HIDRAULICA 80 TF CU DUBLU EFECT CU PLATOURI CALDE

Autoritatea constatanta: S.”Electromecanica Ploiesti” S.A.,Soseaua Ploiesti Targoviste, km8,
Judetul Prahova, cod fiscal nr.1431269

Telefon:0244/590780;0244/590627 sau 0744317770; fax:0244/513301

Adesa de e-mail: elmec@elmecph.ro

Locul montarii si punerii in functiune: S.”Electromecanica Ploiesti” S.A.,Soseaua Ploiesti
Targoviste, km8, Judetul Prahova,

PARAMETRII UTILAJULUI:

DATE TEHNICE

Forta de presare: 80 tf

Ghidaje: 4 coloane

Forta de presare minima: 30 tone

Dimensiune masa superioard: 650x500 mm

Dimensiune masa inferioard: 650x500 mm

Cursa: min. 600 mm

Distanta intre masa superioara si masa inferioara: 800 mm
Viteza de coborire: min. 100 mm/sec

Viteza de retragere: min. 80 mm/sec



- Viteza de presare: min. 10 mm/sec
- Forta de retragere: min. 50 tf

- Cursa ejector: 200 mm

- Inaltime utilaj: max. 3500 mm

DOTARI:

- senzori de protectie;

- operare automata de la pupitru mobil prevazut cu comanda de la doua miini;

- butoane suplimentare pe presa pentru utilizare in modul manual;

- comandéd STOP pentru oprire de urgent3;

- START manual, ciclu automat, STOP oprire urgents, deshidere presi;

- panou de control cu ecran tactil HMI;

- reglare manual a fortei de presare;

- reglarea curselor pe scale gradate;

- presare in ciclu automat (cursd rapida, cursd presare, limitarea in presiunea
prestabilitd, automentinere in presiune reglabil 1-25 min. (reglabila), revenirea
berbecului in pozitia initiald);

- masa dotaté cu canale T;

- echipamente electrice Siemens;

- manual de utilizare in limba romana.

CERINTE:
- Alimentare: trifazat 380/50 Hz;

- Certificaree: UE

- Garantie: min. 3 ani

- Service post garantie: 10 ani

- Service si mentenanta: in Roméania
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