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CAIET DE SARCINI REFERITOR LA INTOCMIREA STUDIULUI DE
FEZABILITATE PENTRU STATIE DE NEUTRALIZARE

I. DATE GENERALE
Obiectul contractului :

Studiu de fezabilitate pentru statie de neutralizare , cod CPV - 71241000-9.

II. BENEFICIARUL INVESTITIEI

S. Electromecanica Ploiesti S.A.

Soseaua Ploiesti-Targoviste, km. 8, jud. Prahova
Cod fiscal — RO 14361269

Nr. registrul comertului - J29-1154/2001

Telefon — 0244 / 54.22.02 ; - fax 0244 / 51.33.01

~  Adresi de e-mail: elmec@elmecph.ro

III. SITUATIA ACTUALA

Apele reziduale acido-cromice, cianurice si alcaline rezultate in atelierul de galvanizare, ca
urmare a spalarii pieselor galvanizate, trebuie sd ajunga in statia de tratare si neutralizare a apelor
reziduale. Aici sunt tratate chimic prin neutralizare cu acid sulfuric si hipoclorit de sodiu pentru a se
evacua, dupa ce ajung 1n statia de epurare, 1n canalul colector .

In prezent statia de neutralizare a apelor reziduale, provenite de la atelierul de galvanizare, este
intr-o stare avansata de degradare. Acoperisul cladirii este deteriorat si ploud in interior.

Rezervoarele, in care se colecteazi apele reziduale, sunt corodate, utilajele aferente statiei de
neutralizare sunt degradate fizic si moral ceea ce face ca reparatia lor sa fie imposibila.
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Existenta statiei de neutralizare este necesara intrucat apele reziduale, rezultate din atelierul de
galvanizare, trebuie neutralizate Tnainte de a fi deversate in reteaua de canalizare ce duce la statia de
epurare. Toxicitatea apelor cu continut de cianura, de cadmiu, a apelor acide si alcaline poate duce
la poluarea mediului si la imbolnaviri grave. De asemenea, daca se va repune in functiune instalatia
de cromare dura, functionarea statiei de neutralizare este obligatorie.

Obtinerea vizei anuale pentru autorizatia de mediu depinde de buna functionare a statiei de
neutralizare cat si de modul cum sunt tratate i evacuate apele uzate.

IV.CONCLUZII PRIVIND SITUATIA ACTUALA A STATIEI DE NEUTRALIZARE
~AFLATE PE AMPLASAMENTUL S. ELECTROMECANICA PLOIESTI S.A.

In final, putem concluziona necesitatea achizitionarii unei noi statii de neutralizare care va asigura
calitatea apelor evacuate la canalizare in conformitate cu normele impuse prin NTPA-001/2005 si va
respecta legislatia de mediu in vigoare.

V. CERINTE DE PROIECTARE

Statia de neutralizare s¢ va dimensiona si pozitiona in ,,Hala mecanica grea” — atelier galvanizare
la capatul liniilor de eloxare ,cadmiere si cromare dura. Spatiul disponibil pentru montaj este
aproximativ 100 m>.

Se va proiecta o statie de neutralizare si tratare ape uzate provenind de la 9 bai de spalare,dupa
cum urmeaza :

& ® 5 buc béi spélare in dubld cascada cu dimensiunile de 1400*1200%700 mm
® 3 buc bdi spalare in dubli cascada cu dimensiuni 1400*1200*750 mm
® | buc baie spilare 5 cascade cu dimensiuni 4000*1200%*700 mm

in cadrul Atelierului de galvanizare au loc urmatoarele procese tehnologice:

¢ cadmiere

® cromare dura

e oxidare anodica (eloxare)
Tipurile de ape uzate rezultate:

- Ape uzate cianurice -debit 0,2 mc/h
- Ape uzate cromice -debit 0,25 mc/h
- Ape uzate acide —debit 0,5 mc/h

- Ape uzate alcaline — debit 0,3 mc/h
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Se vor realiza doua trasee de evacuare a apelor uzate pe doua categorii $i anume:

- Ape uzate cianurice + ape uzate alcaline — debit 0,5 mc/h
- Ape uzate cromice +ape uzate acide — debit 0,75 mc/h
- Capacitatea totala de tratare a statiei de tratare ape uzate : 1,55 mc/h

Conditie obligatorie ca toate aceste ape uzate rezultate din procesele tehnologice enumerate mai
sus sa fie neutralizate de echipamentul ce va fi achizitionat.

Studiul de fezabilitate se va intocmi conform H.G. 907 / 2016.

Studiul de fezabilitate va respecta conditiile impuse de legislatia de mediu aflata in vigoare.

p—

V1. GARANTII

Garantia de bund executie se constituic in termen de 5 zile lucrdtoare de la data semndrii
contractului .

Garantia de bund executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare
emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurdri, in conditiile
legii, si devine anexa la contract.

VII. TERMEN DE FINALIZARE

Durata de realizare a lucrarii este de maxim 60 de zile de la emiterea ordinului de incepere de
catre beneficiar.
~.  Ofertantii sunt obligati si prezinte un grafic de prestare a lucrdrilor, detaliat, din care s rezulte
termenul final .

VIII. RECEPTIA SERVICIULUI

Predarea documentatiei se va face atat pe suport de hartie in 3 exemplare originale, cat si in
format electronic (*.dwg si *.pdf - pentru planse si format *.doc si *.pdf - pentru partile scrise).
Odata cu predarea studiului de fezabilitate, proiectantul cedeaza si drepturile de autor in favoarca
beneficiarului.
Receptia lucririi se face pe baza urmatoarelor documente:
o Proces — Verbal de receptie (se elaboreazid de citre Comisia de receptic a
beneficiarului)
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IX.MODALITATI SI CONDITII DE PLATA

Plata se va face dupa cum urmeaza

® 90% prin O.P.,in maxim 5 zile de la data avizarii de catre Comisia Tehnico Economica a

Beneficiarului a Studiului de fezabilitate

10% prin O.P.,in maxim 5 zile de la data avizarii de catre Comisia Tehnico Economica a
Ministerului Economiei , in calitate de ordonator principal de credite

Prestatorul va emite factura imediat dupa ce a primit notificarea scrisd din partea Beneficiarului
privind avizarea fard obiectiuni a Studiului de Fezabilitate, de catre Comisia Tehnico Economica a

o

Beneficiarului

X. DISPOZITII FINALE

Cerintele prezentului caiet de sarcini sunt minimale , nerspectarea acestora in totalitate conducand
la respingerea ofertelor.

[nainte de expirarea termenului de depunere a ofertei, potentialii executanti au obligatia de a
viziona amplasamentul actual al OB 102(hala mecanica grea — atelier galvanizare) pentru verificarea

spatiului existent necesar amplasarii instalatiei .
Pentru persoanele desemnate la vizitarea amplasamentului se vor transmite cererile de acces in

~societate cu minim 5 zile inainte . Cererile se vor transmite pe adresa de e-mail :
achizitii@elmecph.ro , insotite de copie C.I. si mentionarea perioadei pentru care se face accesul.
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