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CAIET DE SARCINI
privind achizitionarea de servicii de specialitate Tn vederea
»REABILITARI/MODERNIZARII CLADIRII C59, AFLATA IN INCINTA
ELECTROMECANICA, IN VEDEREA DEPOZITARII PRODUSELOR FINITE S|
MATERIILOR PRIME S| OBTINEREA AUTORIZATIEI DE SECURITATE LA
INCENDIU”
cu sediul pe soseaua Ploiesti - Targoviste, km 8, mun Ploiesti.

1. SCOPUL S| OBIECTIVELE PARTICIPANTE LA LICITATIE

in cadrul lucrarilor de interventie urmeazad s& se execute lucréri de reparatii
capitale, si, dupd caz, lucrdri de recompartimentare, transformare, modernizare,
extinderi.

Potrivit art. 18 din Legea 10 / 1995, privind calitatea fn constructii, cu modificarile
si completérile ulterioare, interventiile la cladirile existente se fac numai pe baza unui
proiect avizat de catre proiectantul initial al cladirii sau a unei expertize tehnice. In
situatia de fata proiectantul initial nu mai exista.

Caietul de sarcini se intocmeste in scopul achizitionarii de servicii de specialitate,
prestate de catre un agent economic inregistrat si autorizat pentru activitatile:
apararii impotriva incendiilor, arhitecturale, ingineresti si de expertizare, lucrari
necesare obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu.

Obiectivul pentru care se solicitd proiectul de reabilitare/modernizare si obtinerea
autorizatiei de securitate la incendiu este "Cladirea C59", situata in incinta SC
ELECTROMECANICA SA. din soseaua Ploiesti - Targoviste, km 8, mun Ploiesti.

Avand in vedere, legislatia in vigoare, pentru obtinerea autorizatiei de securitate
la incendiu este necesara intocmirea unei documentatii tehnice, referitoare la
constructii §i instalatii, efectuarea unei expertize de catre un expert tehnic autorizat,



respectiv intocmirea scenariului de securitate la incendiu. Cerintele stipulate n
caietul de sarcini fac parte integranta din documentatia pentru elaborarea ofertei gi
constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza propunerea tehnica de
catre ofertant.

2. DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE

CLADIREA C59- soseaua Ploiesti - Targoviste, km 8

Imobilul ce are ca denumire "Magazie lotiozare” era folosit in vederea
inmagazinarii produselor finite si a materiilor prime, in vederea ambalarii si
etichetarii.

Potrivit legislatiei in vigoare, pentru schimbarile de destinatie si modernizarile la
constructii, spatiul mentionat se Tncadreaza in categoriile de constructii si amenajari,
care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu.

Cladirea in prezent este dezafectata si este intr-o stare de degradare din cauza
infiltratiilor de apa, ce se produc din cauza lipsei burlanelor si a jgheaburilor, ce ar
trebui sa preia apa metorica si transportata catre canalizare.

3. DESCRIEREA SITUATIEI PROPUSE

Se propune transformarea cladirii "magazie lotizare” intr-un spatiu de depozitare
a produselor pirotehnice si 0 magazie ce va deservi produselor pirotehnice/ materiei
prime.

Aceasteia i se va propune un perete structural despartitor, care va separa cele
doua compartimente. Pentru toate lucrarile propuse, reabilitare/ modernizare cladire
in vederea folosirii acesteia ca spatiu de depozitare produse finite si materie prima,
se va solicita din partea proiectantului general, proiecte tehnice si de executie.

3.1. Se propun urmatoarele documnetatii:
3.1.1. Documentatie pentru obtinerea autorizatiei din partea |.T.M., documentatie
ce va cuprinde toate modificarile propuse.
3.1.2. Documentatie pentru obtinerea avizului .S.U. Prahova care se va
compoune din:
- Raport de expertiza tehnica asupra constructiei;
- Proiect de arhitectura complet, elaborat de catre arhitect;
- Proiect de intalatii iluminat interior si exterior;
- Proiect de iluminat de urgenta;
- Proiect de prevenire si avertizare in caz de incendiu;
- Proiect climatizare;,
- Proiect PSI daca este cazul,

3.1.3. Evaluarea seismica a structurilor va avea la baza:

- Studiu geotehnic si sondaje la fundatjile existente;

- Caracteristicile mecanice si de deformabilitate a materialelor din structura de
rezistenta,

3.1.4. Scenariu de securitate la incendiu

3.1.5. Proiect tehnic de executie si detalii de executien tinand cont de raportul de
expertiza;

3.1.6. Verificarea proiectelor pe specialitati conform HGR 925/1995.



4. DATE GENERALE DESPRE OBIECTIV

NR. DATE DESPRE IMOBIL
CRT.

1 Destinatia Magazie lotizare

2. Regim de inéltime Parter

3. | Aria/ suprafata costruita 696,97 mp

4. Aria/ suprafata desfasuratd | 696,97 mp

5. Aria/ suprafata utila 656,00 mp

6. Nr. persoane in cladire 0

7. Plan de situatie Da

8. Proiect/relevee arhitectura Da

5. CERINTELE iN VEDEREA REALIZARII REABILITARI/MODERNIZARII SI
AUTORIZARII ISU:

5.1. Expertiza tehnica:
- determinarea stérii tehnice actuale a constructiilor ce compun sediul
Judecatoriei Baia de Arama i masurile care sunt necesare pentru asigurarea
rezistentei si stabilititi conform Normativului P100 actualizat si a altor norme si
normative care reglementeaza exigentele de calitate in constructii;

- expertizarea constructiilor tindndu-se seama de prevederile art. 3 din Codul de
evaluare seismicd P100/1/2006 si P100/3/2008, in concordantd cu prevederile
codului de proiectare pentru cladiri din zidarie CR6/2006 prin care urmeaza se
stabileasca masurile de interventie asupra stricturilor Tn aga fel incat constructiile sa
poatad rezista la actiunea seismelor, zapezii, focului, vantului, etc., functie de
caracteristicile amplasamentului;

4.2. Obligatiile ofertantului in vederea proiectului de reabilitare a cladirii si
obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu:
4.1.1. Identificarea documentelor ce ce exista in posesia beneficiarului, pentru
cladirea in cauza, din documentatia tehnicd ( planul de situatie, sectiuni, fatada,
planul de arhitecturd, scheme cu instalatii utilitare, electrice, etc. ) conform legislatiei
Tn vigoare, necesare obtinerii avizului de securitate la incendiu.

Proiectele existente pentru fiecare specialitate in parte, de arhitectura de
instalatii (sanitare, termice, electrice) a planului de situatie asupra amplasarii cladirii
si toate datele despre cladire, se vor pune la dispozitia proiectantului/expertului de
catre beneficiar.

4.1.2. Documentatia va fi avizatd de catre un expert tehnic autorizat pentru cerinta
esentiald , securitate la incendiu”.

Expertiza tehnic& consta fn urmatoarele activitati:
a.) - deplasarea expertului la fata locului;
b.) - documentarea expertului;
c.) - intocmirea Raportului de expertiza;



d.) - verificarea documentatiei intocmitd de proiectanti de constructii $i
instalatii, proiecte si/sau relevee, parte scrisa si desenatd si vizarea acestuia cu
stampila de expert, semnatura si data;

e.)- intocmirea Referatului de verificare §i vizarea acestuia cu stampila de
expert si semnatura.

4.1.3. Intocmirea scenariului de securitate la incendiu - in doua exemplare.

4.1.4. Ofertantul va asigura coordonarea proiectelor, expertizei si consultanta privind
solutiile care sunt necesare pentru efectuarea unor modificari la constructii, instalatji,
relevee de arhitecturad, proiecte instalatii cu rol de securitate la incendiu.

6. LEGISLATIA DE AVIZARE/AUTORIZARE

Metodologia de emitere a autiorizatiei de securitate la incendiu aprobata cu
OMAI nr. 129/2016, art. 8, lit.c
Art. 8
Documentatia tehnica trebuie sa respecte prevederile reglementérilor tehnice in
vigoare |a data:

c)depunerii cererii de emitere a autorizatiei pentru constructiile sau instalatiile care
au fost puse n functiune fard autorizatie de securitate la incendiu sau s& cuprinda
masuri alternative Tn raport cu respectivele cerinte, atunci cand in mod justificat
tehnic unele dintre acestea nu pot fi indeplinite.

6.1. Constructii si amenajari existente la care solicitantii nu pot prezenta, din
motive obiective, cum sunt pierderea, distrugerea, furtul, documentatiile
care au stat la baza emiterii avizelor sau autorizatiilor (daca lucréarile de
conformare nu necesitéd autorizatie de construire).

6.2. Documente:
- cerere-tip;
- copie dup& scenariul de securitate la incendiu vizat spre neschimbare, care a
stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, sau un alt scenariu de
securitate daca apar modificari fatd de cel vizat spre neschimbare care a stat la baza
obtinerii avizului de securitate la incendiu ori nu a fost elaborat un astfel de
document;
- planul de situatie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000 (trimitere nota 1);
- piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dupéa caz, pentru arhitectura, n
care sunt incluse masurile de securitate la incendiu si instalatii cu rol Tn asigurarea
cerintei ,securitate la incendiu”, si, dupa caz, detalii de executie, cuprinzand situatia
propusa;
- relevee la situatia existentd pentru fiecare nivel, sectiune si fatada ale
constructiei, dupad caz, la scara 1:50,1:100 ori 1:200, dupa caz, pe care se
marcheaza, dupa caz, modificarile propuse,
- dispozitii de santier insusite de verificatorul de proiect atestat, proces-verbal de
verificare-constatare a calitatii lucrérilor, proces-verbal pentru verificarea calitatii
lucrarilor ce devin ascunse etc., in care s3 fie incluse masurile realizate privind
indeplinirea cerintei fundamentale ,securitate la incendiu’;



- referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinta fundamentala
_securitate la incendiu”, constructii si/sau instalatii la fazele de proiectare proiect
tehnic — P.Th. si detalii de executie;

- lista documentelor care atestd performanta la foc a produselor pentru
constructii cu rol in satisfacerea cerintei fundamentale ,securitate la incendiu” ori a
celor care au performante de comportare la foc;

- opis cu documentele depuse.

Nota:

1. Cuprinzand amplasamentul constructiilor si amenajarilor proiectate in raport cu
elementele-cadru existente, cu mentionarea distantelor fatd de vecinatati pentru
toate edificiile limitrofe, precizdndu-se functiunea, riscul de incendiu si nivelul de
stabilitate la incendiu ale acestora, dupd caz, precum si fatéd de céile de acces la
drumurile publice, mentionandu-se denumirea si latimea lor.

VIZAT , INTOCMIT,
DIRECTOR COMERCIAL ANDREI BADOIU
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