C.N. ROMARM S.A. BUCURESTI

S. ELECTROMECANICA PLOIESTI S.A.
PLOIESTI, Sos. PLOIESTI - TIRGOVISTE Km.8 ;

Cod Unic de Inregistrare: RO 14361269; Nr. Reg.Com:J29- —
il 1154/2001 romania2019.eu
m}v Cont B.C.R Sucursala Ploiesti RO44RNCB0205012776040001;
cemgnod Certificat CERTIND: 17496 C/2018-ISO 9001:2015; 17496

M/2018-1SO 14001:2015; 17496 SS/2018—-OHSAS 18001:2008 si
17496 AQAP/2018-AQAP 2110:2016
Telefon: (+40) 244-54.22.02/ Fax: (+40) 244-51.33.01
Web :www.elmecph.ro ; e-mail : elmec@elmecph.ro

NR. 2253 / 22.07.2019

CLARIFICARI LA
PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTA

» AUTORITATEA CONTRACTANTA : S. ELECTROMECANICA PLOIESTI S.A. ,
SOSEAUA PLOIESTI-TARGOVISTE KM.8 , COD POSTAL 100590, TEL —
0244/542202 , FAX — 0244513301 , E-MAIL : achizitii@elmecph.ro.

Denumirea Invitatiei —Achizitie :

-  PRESA HIDRAULICA 80 TF -2 BUC.

- PRESA HIDRAULICA 80 TF CU DUBLU EFECT CU PLATOURI CALDE -1
BUC.

» REFERITOR LA INTOCMIREA SPECIFICATIEI TEHNICE PENTRU PRESA
HIDRAULKCA 80 TF, TIP “C”, S-A INFTRODUS ERONAT MENTIUNEA “eu
dubla actiune”, CONDITIE NESOLICITATA DE COMPARTIMENTUL
BENEFICIAR.

> DATA LIMITA PENTRU DEPUNERE A OFERTELOR SE DECALEAZA IN
DATA : 01.08.2019 , ORA 10%

» DATA, ORA SI LOCUL DESCHIDERII OFERTELOR : sediul S.
ELECTROMECANICA PLOIESTI S.A., 01.08.2019 , ORA 10*°

» MODALITATI DE FINANTARE — SURSE PROPRII

Director Co erci§{>/

Sef Serviciu Vanzari ,
Achizitii , Depozite
Ec. NECU UMITRU
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S. Electromecanica Ploiesti S.A.

Nr.2252 / 92 .07.2019

CAIET DE SARCINI

SPECIFICATIE TEHNICA

PRESA HIDRAULICA 80 TF TIP “C*

Autoritatea constatanta: S.”Electromecanica Ploiesti” S.A.,Soseaua Ploiesti Targoviste, km8,
Judetul Prahova, cod fiscal nr.1431269

Telefon:0244/590780;0244/590627 sau 0744317770; fax:0244/513301

Adesa de e-mail: elmec@elmecph.ro

Locul montarii si punerii in functiune: S.”Electromecanica Ploiesti” S.A.,Soseaua Ploiesti
Targoviste, km8, Judetul Prahova,

PARAMETRII UTILAJULUI:

DATE TEHNICE

Capacitatea de presare: 80 tone

Ghidaje: tip “C”

Forta de presare minima: 30 tone

Dimensiune masé superioard: 580x280 mm

Dimensiune masa inferioard: 680x480 mm

Inaltimea mesei inferioare de la podea: min. 850 mm
Cursa: min. 300 mm

Distanta intre masa superioara si masa inferioara: 400 mm
Viteza de coborire: min. 20 mm/sec



Viteza de retragere: min. 35 mm/sec
Viteza de lucru: min. § mm/sec
Inaltime utilaj: max. 2800 mm

DOTARI:

aparatoare de protectie si senzori de protectie, conform norme CE

panou cu dubld comanda pentru START;

comandd STOP pentru oprire de urgenta;

Tablou electric si panou de control cu ecran tactil HMI, separate de masina, la distanta
(in camera separatd) cu cablu min. 10 m, START manual, ciclu automat, STOP oprire
urgentd, deshidere presa;

reglare manual a fortei de presare;

reglarea curselor pe scale gradate;

presare in ciclu automat (cursé rapidd, cursé presare, limitarea in presiunea prestabilita,
automentinere in presiune 1-25 min. (reglabila), revenirea berbecului in pozitia
initiald);

masa superioara si masa inferioara dotate cu canale T:

instalatie electrica cu componente electrice : Siemens;

manual de utilizare in limba romana.

CERINTE:

\ Ingmer Sefp é(ductle

Alimentare: trifazat 380/50 Hz;
Certificaree: UE

Garantie: min. 3 ani

Service post garantie: 10 ani
Service si mentenantd: in Roméania

AVIZAT

/{/‘-(4
Ion Danu

INTOCMIT:
Ing. Du\ngu Gabriel  Sef sectie dezvoltare tehnologica
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